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SAINT-GOBAIN

weber doble accion

FICHA TECNICA

DESCRIPCION-CARACTERISTICAS

Tipo de producto

Pegamento WEBER DOBLE ACCION es un adhesivo en
polvo a base de cemento blanco, polimeros, agregados
seleccionados y agentes sintéticos para adherir
revestimientos ceramicos, porcelanatos, gres porcelanico
sobre concreto frotachado, rayado y pulidos en ambientes
interiores y exteriores.

Aspecto
Polvo de color blanco.

Composicion
Cemento blanco, resina sintética, aridos siliceos de
granulometria compensada y aditivos organicos e inorganicos.

Especificaciones técnicas a 259 Resultados
Adherencia - 28 dias > 0.5 N/mm?
Deformacién transversal N/A

Tiempo Abierto 15 minutos
Tiempo de ajuste/correccién 15 minutos
Tiempo de vida Gtil preparado 04 horas
Temperatura de aplicacion +5a+35°C
Secado previo al fraguado 03 dias
Apertura al transito de operarios| 24 horas
Apertura al transito liviano 03 dias
Apertura al transito pesado 07 dias

Aspecto Polvo Blanco
Densidad 14 +/-0.1g/cm?
CcCovs* <259/L

Agua de amasado 250 a 270 ml/kg
Capa de aplicacién 3a6mm
Rendimiento aproximado 4 - 6 m?/ saco de 25kg
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CARACTERISTICAS DE EMPLEO

= Enremodelaciones, realizar previamente una limpieza profunda con acido
muridtico diluido en agua (1:10) sobre la superficie a instalar, seguido de un
lavado con abundante agua.

= Afadir 250 a 270 mL de agua limpia por kg de pegamento, mezclar
manualmente o con mezclador de mortero de baja revolucién (prom. 300 rpm)
hasta lograr una consistencia homogénea, sin grumos. Dejar reposar 5 a 10
min. y remezclar.

= Extender el pegamento sobre la superficie deseada con el lado liso de una
plancha dentada, rayar presionando con el lado dentado con una inclinacién
de 45°. Prevenir la formacién de una pelicula seca sobre el pegamento, en
caso de suceder, retirar lo aplicado y remezclar con el resto de pegamento.

= Colocar las piezas presionando y moviendo en sentido opuesto al rayado. El
reverso de las piezas debe quedar cubierto con pegamento.

= Limpiar las piezas con un pafo seco de algodén. Caminar sobre la superficie
después de 24 horas dependiendo del clima del medio ambiente.

» Considerar las juntas de separacién y de construccién (perimetrales,
dilatacién, etc).

= En ambientes a temperaturas mayores de 25°C, humedecer
ligeramente la superficie de cemento o concreto antes de

instalar y esperar el secado superficial del agua.

PRESTACION FINAL

SeguUn ISO 13007 /ANSI.

El uso de este producto puede aportar puntos LEED para la certificacién de
proyectos conforme al estandar Liderazgo en Disefio de Energia y Medio Ambiente.

Productos de baja emisién de VOC
(Calificacién LEED USGBC: IEQ Créditos 4.1, 4.2 y 4.3)
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MODO DE USO

Preparacion del soporte

Sanear las partes disgregables.

Comprobar la nivelacién del soporte con una regla de 2m de longitud. Las desviaciones
deben ser inferiores a 5mm.

Procedimiento para el enchape

Amasar weber doble accién con agua limpia hasta obtener una pasta homogénea y dejar
reposar 5 minutos.

Extender el pegamento no superando pafnos de 1 m2 sobre el soporte con raspin
Extender también pegamento sobre la pieza a colocar con la parte lisa del raspin

Proceder al enchape de la pieza ejerciendo una fuerte presion pareja sobre toda la
superficie del porcelanato (utilizar maza de goma) para un correcto asentamiento.

Dejar al menos 3mm de junta entre piezas y Icm en los perimetros que quedaran debajo de
los zécalos)

Dejar transcurrir 48hs. de secado como minimo, para el fraguado. Utilizar fraguas de la
gama weber color plus

Aplicar la fragua con consistencia pastosa con la ayuda de una espatula de goma.
Limpiar el exceso de material a los 30/60 minutos de la aplicacién con un trapo o espdtula
de plastico.

Realizar una limpieza final de obra.

Aplicaciones

= Instalacién de ceramica sobre ceramica antigua en pisos y paredes en
ambientes interiores y exteriores.

= Instalacién de ceramicos de piso y pared con grado de absorcién alto y medio
sobre superficies de cemento, concreto frotachado en ambientes interiores y
exteriores.

= Instalacién de porcelanato esmaltados y pulidos en piso sobre superficies de
cemento, concreto en ambientes interiores.

= Permite enchapar formatos 45x45 cm, para formatos mayores o muy pesados
utilizar soporte mecanico.
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= Enuso doméstico: fachadas, pasadizos, terrazas, salas, dormitorios, comedor,
cocinas, bafos en casas y departamentos.
= Enuso comercial: salones, tiendas, oficinas, patios, etc.

Observaciones

* Preparar el pegamento en un recipiente limpio.

* Prevenir el contacto con los ojos y vias respiratorias.

» Al culminar la instalacién, lavar las herramientas con abundante agua y las
manos con agua y jabén.

Recomendaciones

Utilizar siempre mano de obra calificada

Proteger los revestimientos ceramicos de dilataciones y contracciones con un buen
tratamiento de juntas.

Durante el enchape evitar la penetracién de agua entre el soporte y la pieza.

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previo al enchape

Rendimiento
Raspin Rendimiento por bolsa 25 kg | Consumo
N°8 6 m2 4 kg/ m2
N°10 5m2 5kg/ m2
N°10 d.e. 37m2 7 kg/ m2
N°12 4m2 6 kg/ m2
N°12 d.e. 3m2 8 kg/ m2

PRECAUCIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad.

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos
podrd oponer cualquier error, inexactitud, omisién, insuficiencia de redaccién, que resulte de la evolucién tecnoldgica y de la
investigacion, entre la fecha de emisién de este documento y la fecha de adquisicién. Antes de proceder, el usuario debe
realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto estd adaptado para el uso previsto. Ademads, todo
usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigacion técnica, si considera que debe ser precisada,
ya sea para el uso normal o especifico de nuestro producto. Nuestra garantia se ejerce en el marco de las disposiciones
legales y reglamentarias en vigor, asi como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de
nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no
exhaustivos, asi como la informacién proporcionada verbalmente a través de una llamada telefénica de un prospecto o de un
cliente. Las instrucciones de forma de uso se hacen segin nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No
liberan al consumidor del examen y verificacién de los productos para su correcta utilizacion.

H.T/Perd - Versién N°1-2020
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